
Center distance
InterasseCoppia

Input power
Potenza in entrata

Hollow output shaft
Albero cavo in uscita

Type
Tipo

LD50 72 Nm 50 mm 0.12 ÷ 0.75 kW ø25 mm

LD85 347 Nm 85 mm 0.55 ÷ 4.0 kW ø35 mm

LD45 41 Nm 45 mm 0.12 ÷ 0.37 kW ø18 mm

LD63 147 Nm 63 mm 0.37 ÷ 1.8 kW ø25 mm

This product is:

Features
Caratteristiche

Torque

3-3

Riduttori a vite senza fine schermati in acciaio inox

Stainless steel shielded worm gearboxes
VFL series

patented

Twin viton seals with stainless steel 316L shield.

Doppio anello di tenuta in viton con schermo protettivo in acciaio 
inox AISI 316L.

The “L” series is an already totally enclosed aluminum 
gearboxes, that is shielded and sealed by stainless steel 
316L case.

La serie “L” è ottenuta da un riduttore in alluminio che viene
incapsulato all’interno di un carter sigillato in inox 316L.

Sealed

NSF
COMPONENT

R



Features
Caratteristiche

3-4

Output shaft is produced in AISI 316L.

Protection cap in AISI 316L.

Albero in uscita in AISI 316L.

Coperchietto di protezione in AISI 316L.

CuSn12Ni (C91700) Nickel bronze worm gears are centri-
fugally cast onto an iron hub for maximum strength and 
superior life. Removable hollow shaft with key for safe 
torque transmissions.

Corona in bronzo al Nickel CuSn12Ni (C91700) centrifugato e 
mozzo in acciaio inox per massima resistenza e durata superiore.
Albero cavo removibile con chiavetta mozzo/corona.


