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Seria H

5,33 - 420

4.850 – 470.000

0,1 - 263

Przełożenie

Moment obrotowy [Nm]

Prędkość [obr./min.]

Specyfikacja i zalety
• Kompaktowa obudowa z żeliwa sferoidalnego GGG40
• Przekładnie z modyfikacjami i łożyskami stożkowymi
• Montaż do silnika za pomocą kołnierza IEC B5
• Różne warianty wykonania wału wyjściowego (wał drążony, wał pełny, tarcza zaciskowa, wały drążone i pełne 

wielowpustowe)
• Opcje smarowania
• Opcje chłodzenia
• Możliwość sprzęgnięcia z przekładniami serii K celem zwiększenia przełożenia

Opcje i akcesoria
• Opcjonalny hamulec mechaniczny na obudowie
• Kompletne rozwiązania, w tym hamulec eldro, sprzęgło hydrauliczne i silnik elektryczny na stalowej ramie
• Podgrzewacz oleju, czujnik przepływu oleju, filtr oleju, wskaźnik poziomu oleju i specjalne uszczelnienia
• Ramie reakcyjne

Przekładnie przemysłowe walcowe

Seria HT 

Pełny wał wejściowy bez silnika
Seria HK 

Kołnierz wejściowy IEC B5 bez silnika

Seria HT + KR 

Z dodatkową obudową
Seria HV 

Z silnikiem

H..00
Wał drążony

H..01
Wał pełny

H..02
Wał pełny i kołnierz 
przyłączeniowy

H..03
Wał drążony i kołnierz 
przyłączeniowy

H..04
Podwójny wał pełny

H..05
Podwójny wał pełny 
i kołnierz przyłączeniowy

H..08
Podwójny wał 
drążony i kołnierz 
przyłączeniowy

H..0S
Tarcza zaciskowa

H..0E
Wał pod wytłaczarki

W przekładniach typu H wał wejściowy i wyjściowy ustawione są równolegle 
względem siebie. Przekładnie przemysłowe walcowe mogą być montowane do 
maszyny za pomocą łap, kołnierza wyjściowego lub ramienia reakcyjnego.

Rodzaj wejścia Rodzaj wyjścia

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Opcje i akcesoria.


