QSN-28 INOX 316L: F, 0d 150 do 2600 N (F, ;ax = 3800 N)

Dtugosc z mocowaniem (ELT mm)

Skok (mm)
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‘ Dtugos¢ bez mocowania (EL2 mm) ”

QSN-28 po (w10) ' il
! Skok B2 !
Model !
(+/- 2 mm) (+/-2 mm) . i
QsN-28-100 * 100 262 » %: o
B1INOX QSN-28-150 * 150 362 B1INOX 4 ﬁ >
QsN-28-200 * 200 162 ¢
Sita maks. 3800 N
QsN-28-400 400 862

(*) Dostepne z magazynu, w ciggtej rotacji.

Sita nabicia: 150-2600 N

Srednica ttoczyska / cylindra: @ 14 mm / @ 28 mm

Zawor: zintegrowany A4 INOX
Montaz: gwint ttoczyska / cylinder: M10*9 / M10*13

Progresywnosc: ok. 52%

Predkosc i trumienie: niska predkosc - wysokie ttumienie

Materialy: ttoczysko i cylinder ze stali nierdzewnej 316L

Sita maks. 2500 N

L =skok + 40 mm

Wszyst;gif projekty, wlymiary =
Sprezyny gazowe ze stali nierdzewnej miane bez powladomienia Bansbach (75
(maj 2015) easyliit  BIBUS MENOS®

Ostona tloczyska W10-28-VA
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1. Uwaga! Maks. styczne obcigzenie w N, nalezy wzigc pod uwage wzrost sity przy kompresji (progresja).

Wszystkie projekty, wymiary —
- i specyfikacje moga ulec ( =
Akcesoria zmianie bez powiadomienia BaIIShach = 17
(maj 2019) easylit.  BIBUS MENOS’




