
  

Wysokiej jakości stal nierdzewna, wysyłka z magazynu 

 Wysyłka w ciągu 24-48h dla pozycji dostępnych z magazynu 

 Sprężyny QSN w standardzie posiadają zawór  

 Przy zamówieniu należy podać siłę nabicia sprężyny 

 Mocowania, jeśli wybrane, zostaną zamocowane na sprężynie 

 Dostępna wersja z olejem zatwierdzonym przez FDA  

Model Skok [mm] 
Długość (EL1) 

[mm] 
Gwint 

Średnica 
tłoczyska/cylindra [mm] 

Siła F1 [N] 

QSN-15-40 40 

80 

100 

150 

107 

187 

227 

327 

M5 Ø 6/15 10 - 400 
QSN-15-80 

QSN-15-100 

QSN-15-150 

QSN-19-50 50 

100 

150 

200 

250 

164 

264 

364 

464 

564 

M8 Ø 8/19 30 - 700 

QSN-19-100 

QSN-19-150 

QSN-19-200 

QSN-19-250 

QSN-22-100 100 

150 

200 

300 

500 

264 

364 

464 

664 

1064 

M8 Ø 10/22 50 - 1300 

QSN-22-150 

QSN-22-200 

QSN-22-300 

QSN-22-500 

QSN-28-100 100 

150 

200 

400 

262 

362 

462 

862 

M10 Ø 14/28 150 - 2600 
QSN-28-150 

QSN-28-200 

QSN-28-400 

 

 Mocowania: 

    
        QSN-15: D1 
        QSN-19: A1 
        QSN-22: A1 
        QSN-28: B1 

       QSN-15: -  
       QSN-19: A5 
       QSN-22: A5 
       QSN-28: B9 

       QSN-15: - 
       QSN-19: A3  
       QSN-22: A3 
       QSN-28: A4 

       QSN-15: -  
       QSN-19: A7 
       QSN-22: A7 
       QSN-28: A8 

 

Sprężyny gazowe QSN 
Stal nierdzewna (AISI 316L) 

Oficjalny Dystrybutor 

Bansbach easylift na 

terenie Polski: 

BIBUS MENOS Sp. z o.o. 

ul. Spadochroniarzy 18 

80-298 Gdańsk 

Tel. +48 58 660 95 70 

mechatronika@bibusmenos.pl 

www.mechatronika.tech 


