QZ-19 : F,0d 30 do 330N (F, ,,,, = 390N)

P Diugos¢t z mocowaniem (ELT mm) i
h i Dtugos¢ bez mocowania (EL2 mm) i
|‘ i Skok (mm)

Bansbach ‘

easylift

YY

Qz19 so/Ho (ms) [llll
! Skok EL2
: Model (+/-2 mm) (+/-2 mm)
: 02-19-30 30 12
': QZ-19-50 * 50 132 3
\ 02-19-100 * 100 182
5: 0Z-19-150 * 150 7E))
: Qz-19-200 * 200 282
e — 02-19-250 * 250 332
J %L_ﬁ A3 (*) Dostepne z magazynu, w ciggtef rotacji.
s TN Srednica ttoczyska / cylindra: @ 6 mm / ¢ 19 mm A3
2 4 ! 1 Zawor: zintegrowany
- Montaz: gwint ttoczyska / cylinder: M8*9 / M8*9

Progresywnos¢: ok. 20%

Predkos¢ i ttumienie: normalna predkos¢ - bez ttumienia

Materiaty: obrébka ceramiczna na ttoczysku (odpornos¢ na korozje 216h zgodnie z DIN 50021
SS) - czarna farba epoksydowa na cylindrze

I @ 23/ 28

L = skok + 30 mm

= Wszystkie projekty, wymiary
| E Bansbach e edomenia Sprezyny gazowe ze stali nierdzewnej
BIBUS MENOS’ easylift (maj 2019)

- Ostona tloczyska W8-19/22
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