
KeTop Basic
Standard HMI

HMI – interfejs człowiek-maszyna
Obsługa i monitorowanie



Praca w kreatywnych zespołach stanowi doskonałą podstawę do wspierania rozwoju różnych talentów  

i osobowości. W ramach organizacji o płaskich hierarchiach, ludzie tu pracujący tworzą bardzo szczególną  

atmosferę. Jest to atmosfera, w której można rzeczywiście poczuć innowacje.

Rozwiązania w zakresie 
automatyki przyczyniają się do 
sukcesu przedsiębiorstw, pod 
warunkiem że użytkownicy mają 
pełną swobodę w korzystaniu  
z ich licznych zalet.
Dobra relacja wymaga 
przestrzeni.

Zespół KEBA to wyjątkowa mieszanka kreatywności, entuzjazmu, determinacji  
i przyjemności ze współpracy.

It’s All About 
Partnership.
And Choices.

Formuła KEBA

32



Spis treści

Drzewo decyzyjne KeTop ....................................................................................................................................................... 7

Przegląd produktowy KeTop Basic ........................................................................................................................................ 8

KeTop T70 ........................................................................................................................................................................... 10

KeTop T70 klawiatury .......................................................................................................................................................... 12

KeTop T150 ......................................................................................................................................................................... 14

KeTop T150 klawiatury ........................................................................................................................................................ 16

KeTop T155 ......................................................................................................................................................................... 18

KeTop T155 klawiatury ........................................................................................................................................................ 20

KeTop T150 / 155 Safe Wireless .......................................................................................................................................... 22

KeTop T150 / 155 Safe Wireless klawiatury ......................................................................................................................... 24

KeTop AP515 & AP521........................................................................................................................................................ 26

Akcesoria do AP515 / AP521 .............................................................................................................................................. 28

KeTop „mieszaj i dopasowuj” ............................................................................................................................................... 29

KeTop skrzynki przyłączeniowe ............................................................................................................................................ 30

KeTop przewody................................................................................................................................................................... 32

KeTop Reel zwijacz do paneli T70 / T150 / T155 ................................................................................................................. 33

Oprogramowanie ................................................................................................................................................................. 36

VisiWin do KeTop ................................................................................................................................................................ 38

Słowniczek KEBA ................................................................................................................................................................ 40

54



KeTop Basic
Standard HMI Drzewo decyzyjne KeTop zostało stworzone, aby pomóc naszym klientom i partnerom 

dobrać właściwe rozwiązania HMI. Odpowiadając zaledwie na kilka pytań, poprowadzi Cię 
ono bezpośrednio do idealnego produktu KeTop Basic – wychodząc naprzeciw wysokim 
wymaganiom i potrzebom.

W rozdziałach poświęconych produktom przedstawione zostały różne modele KeTop Basic i ich zalety. Poświęć chwilę, 
aby zapoznać się z broszurą, odkryj różne skrzynki przyłączeniowe czy przewody KEBA, w dalszych sekcjach, oczywiście 
idealnie dopasowanego do każdego modelu KeTop. W ten sposób masz gwarancję dokonania właściwego wyboru.

Drzewo decyzyjne KeTop

Wolisz stacjonarne czy mobilne 
rozwiązanie HMI?

KeTop T70 
(przejdź do 
strony 10)

KeTop AP500 
(przejdź do 
strony 28)

Tak

Tak

Pionowa Pionowa 

Stacjonarne

7"

Nie

Nie

Pozioma Pozioma 

Mobilne

10"

Czy wolisz połączenie 
przewodowe?

Czy wolisz wyświetlać w orientacji 
pionowej czy poziomej?

Czy wolisz wyświetlać w orientacji 
pionowej czy poziomej?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania 
spersonalizowanej oferty.

KeTop T150
Safe Wireless

(przejdź do 
strony 22) 

KeTop T150
(przejdź do 
strony 14)

KeTop T155
(przejdź do 
strony 18)

KeTop T155
Safe Wireless

(przejdź do 
strony 22)

Jakiej przekątnej 
wyświetlacza potrzebujesz?

Czy potrzebujesz kilku niestandardowych rozwiązań HMI 
dokładnie dopasowanych do indywidualnych wymagań?
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Przegląd produktowy KeTop Basic

Od stacjonarnych do  
mobilnych paneli HMI.
KEBA oferuje unikalny wybór mobilnych i stacjonarnych 
paneli operacyjnych. Wydajność i rozmiar są dostosowana 
do odpowiednich zadań wizualizacji i obsługi. W zależności 
od modelu, rozwiązania HMI są dostępne z rezystancyjnymi 
lub pojemnościowymi ekranami dotykowymi – a w przypadku 
urządzeń mobilnych, są one wyposażone  
w klawiatury membranowe.

Wydajność jest cechą charakterystyczną serii KeTop Basic. Wszystkie produkty  

są niezależne od sterowania, dzięki czemu można je łatwo zintegrować  

z istniejącymi rozwiązaniami. Interfejs użytkownika jest tworzony za pomocą  

zestawu konstrukcyjnego.

Urządzenia operacyjne z serii KeTop Basic są już wstępnie skonfigurowane,  

a pasujące akcesoria jasno zdefiniowane. Dzięki produktom z serii KeTop Basic  

wybór idealnego rozwiązania HMI nigdy nie był łatwiejszy.

T155T150

T150

Safe Wireless

T155

Safe Wireless

Safe Wireless

base station CB4x 

AP500 T70
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KeTop T70 Wybierz swój model KeTop Basic

Numer 
produktu

Nazwa Klawiatura

Możliwość 
podłączania 
typu  
hot-plug

Elementy bezpieczeństwa Opcje

108085 KeTop T70-M0A-AN0-
W10E

Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny 
przełącznik kluczowy 
I-0-II podłączany 
zewnętrznie

108086 KeTop T70-R0A-AN0-
W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny 
przełącznik kluczowy 
I-0-II podłączany 
zewnętrznie

108100 KeTop T70-M0a-AN0-
W10E

Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny 
przełącznik kluczowy 
I-0-II podłączany 
wewnętrznie

108101 KeTop T70-M00-AN0-
W10E

Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

108102 KeTop T70-R0a-AN0-
W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie

108103 KeTop T70-R00-AN0-
W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II 
podłączany zewnętrznie

108333 KeTop T70-R0a-NN0-
W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie

108379 KeTop T70-R0A-BN0-
W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

112508 KeTop T70-Rqa-AN0-
W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie

120625 KeTop T70-R0g-BN0-
W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie

120762 KeTop T70-M00-NN0-
W10E

Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

111850 KeTop T70-M0w-AN0-
W10E

Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie

126656 KeTop T70-M0w-NN0-
W10E

Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie

128504 KeTop T70-M00-BN0-
W10E

Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyjn-
ego przycisku awaryjnego zatrzy-
mania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Wypróbowany i przetestowany 7-calowy panel mobilny sterujący  
w formacie pionowym idealnie nadaje się do nauczania robotów.

Panel mobilny KeTop T70 jest wyposażony w wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Idealnie nadaje się do 

wymagających zastosowań wizualizacji i obsługi. Wytrzymała obudowa jest lekka i ergonomiczna, umożliwiając 

długą pracę bez zmęczenia.

Unikalne cechy, takie jak modułowa konstrukcja, która pozwala na dostosowanie wydajności poprzez 

aktualizację do nowszych technologii procesorowych w miarę wzrostu wymagań aplikacji, sprawiają, że terminal 

T70 jest idealny dla wymagających aplikacji.

KeTop T70 z klawiaturą robotyki

Co zawierają wszystkie modele KeTop T70 
z systemem Windows 10 IoT w standardzie?

//	 7-calowy wyświetlacz TFT WSVGA, 600 x 1024 pikseli

//	 Analogowy rezystancyjny ekran dotykowy

//	 System operacyjny Windows 10 IoT Enterprise 

//	 USB 2.0

//	 Intel Celeron N2807 2*1,58 GHz (do 2,16 GHz)

//	 32 GB SSD Flash, 8 GB eMMC Flash, 4 GB DDR3 RAM

//	 Grafika Intel 7 Gen HD
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Klawiatury do KeTop T70

Opcjonalne akcesoria do KeTop T70

//   Zdecydowałeś się na model KeTop T70 i akcesoria?

Przejdź na stronę 33, gdzie dopasujesz skrzynkę przyłączeniową dla swojego KeTop  

w stylu „mieszaj i dopasowuj”.

Nie potrzebujesz skrzynki przyłączeniowej? Odkryj gamę przewodów na stronach 36 i 37.

Standardowa klawiatura T70 Klawiatura robotyki T70

Uchwyt ścienny

KeTop WB070

Nr produktu 94528

Uchwyt ścienny 

z uchwytem na 

przewód

KeTop WB075

Nr produktu 94529
//   Co oznacza możliwość 
podłączania typu hot-plug?

Podłączanie typu hot-plug odnosi się do 

dodawania lub usuwania panelu ze sterownika 

bez zatrzymania maszyny. Jest to możliwe 

dzięki zastosowaniu podświetlanego wyłącznika 

awaryjnego na KeTop i automatycznego 

wyłącznika awaryjnego w skrzynce 

przyłączeniowej CB310. Więcej informacji na 

temat skrzynki przyłączeniowej CB310 znajduje 

się na stronie 34.
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KeTop T150

Pierwszy wybór do bardziej wymagających zadań w robotyce. 
Wyposażony w duży ekran dotykowy PCT o wysokiej 
rozdzielczości.

KeTop T150 w orientacji pionowej ma pojemnościowy ekran dotykowy, który może być obsługiwany 

jako prawdziwy wielodotykowy ekran, a tym samym zdobywa punkty za łatwość obsługi, ergonomię  

i intuicyjność. Pomimo rozmiaru wyświetlacza wynoszącego 10 cali, KeTop T150 jest wyjątkowo lekki. 

Panel T150 posiada modułową konstrukcję. Opcjonalne funkcje, takie jak magazynowanie energii, 

pozwalają na dodatkowe zróżnicowane scenariusze zastosowań.

Zaprojektowany do mieszanego wykorzystania rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych:  

ta sama aplikacja może być obsługiwana na jednostce przewodowej T150 lub bezprzewodowej  

T150 Safe Wireless - jedna aplikacja do szerokiego zakresu zastosowań.

T150 ze standardową klawiaturą
Podwójny obwód przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)

T150 z klawiaturą robotyki
Podświetlany przycisk zatrzymania 
awaryjnego

Wybierz swój model KeTop Basic

 
Co zawierają wszystkie modele KeTop T150 z systemem Windows 10 IoT w standardzie?

//	 10,1-calowy wyświetlacz TFT WXGA, 800 x 1280 pikseli

//	 Pojemnościowy ekran dotykowy PCT

//	 Ethernet, USB 2.0

// 	 64 GB pamięci flash SSD, 8 GB pamięci flash eMMC, 4 GB pamięci RAM DDR3

//	 Intel Celeron N2807 2*1,58 GHz (do 2,16 GHz)

Numer 
produktu

Nazwa Klawiatura
Możliwość 
podłączania 
typu hot-plug

Elementy bezpieczeństwa Opcje

104911 KeTop T150-M10-AN0-W10E Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II podłączany 
wewnętrznie (tył)

106366 KeTop T150-M10-NN0-W10E Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II podłączany 
wewnętrznie (tył)

106582 KeTop T150-MA0-AN0-W10E Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II podłączany 
zewnętrznie (tył)

107722 KeTop T150-r10-AN0-W10E Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II podłączany 
wewnętrznie (tył)

107723 KeTop T150-r10-NN0-W10E Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II podłączany 
wewnętrznie (tył)

107724 KeTop T150-rA0-AN0-W10E Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II podłączany 
zewnętrznie (tył)

111579 KeTop T150-M16-AN0-W10E Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

16-pozycyjny kodowany 
refleksyjnie (kod Gray’a) 
przełącznik podłączany 
wewnętrznie

111853 KeTop T150-M1w-AN0-W10E Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II podłączany 
wewnętrznie (tył);
Pokrętło ręczne

121253 KeTop T150-M00-NN0-W10E Standardowa klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak Podświetlony podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku 
awaryjnego zatrzymania oraz 
czuwak (Deadman switch)

129494 KeTop T150-R1q-AN0-W10E Robotyczna klawiatura KEBA 
WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 
LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie Podwójny obwód trójpozycyj-
nego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 
kluczowy I-0-II podłączany 
wewnętrznie (tył);
Joystick 2-osiowy, cyfrowy, 
wewnętrznie okablowany
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Klawiatury do KeTop T150

Opcjonalne akcesoria do KeTop T150

Uchwyt ścienny
KeTop WB150
Nr produktu 105052

Etui ochronne
KeTop Bumper
Nr produktu 125248

System do 
magazynowania energii
do KeTop T150
Nr produktu 108460

Zdjęcie poglądowe. Śruby/magnesy  
nie wchodzą w skład zestawu.  

Standardowa klawiatura 
T150

Standardowa klawiatura 
T150 z elementem 
sterującym z przodu

Klawiatura robotyki 
T150

Klawiatura robotyki 
T150 z elementem 
sterującym z przodu

//  Zdecydowałeś się na model KeTop T150  
i akcesoria?

Przejdź na stronę 33, gdzie dopasujesz skrzynkę przyłączeniową 

dla swojego KeTop w stylu „mieszaj i dopasowuj”.

Nie potrzebujesz skrzynki przyłączeniowej? 

Odkryj gamę przewodów na stronie 36.
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KeTop T155 Wybierz swój model KeTop Basic

T155 ze standardową klawiaturą

Podwójny obwód przycisku awaryjnego 

zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)

T155 ze standardową klawiaturą

Podświetlany przycisk zatrzymania awaryjnego

Idealnie nadaje się do korzystania z istniejących aplikacji HMI  
w orientacjach poziomych. Wyposażony w duży ekran 
dotykowy PCT o wysokiej rozdzielczości.

KeTop T155 w orientacji poziomej posiada pojemnościowy ekran dotykowy, który może być 

obsługiwany jako prawdziwy ekran dotykowy multi-touch, a tym samym zdobywa punkty za łatwość 

obsługi, ergonomię i wrażenia użytkownika. Pomimo wyświetlacza o przekątnej 10 cali, KeTop T155 

jest wyjątkowo lekki. 

KeTop T155 posiada modułową konstrukcję. Opcjonalne funkcje, takie jak magazynowanie energii, 

pozwalają na dodatkowe różnorodne scenariusze zastosowań.

Zaprojektowany do mieszanego wykorzystania rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych: 

Ta sama aplikacja może być obsługiwana na jednostce przewodowej T155 lub bezprzewodowej T155 

Safe Wireless - jedna aplikacja do szerokiego zakresu zastosowań.

Co zawierają wszystkie modele KeTop T155  
z Windows 10 IoT w standardzie?

//	 Wyświetlacz 10,1” TFT WXGA, 1280x800 pikseli

//	 Pojemnościowy ekran dotykowy PCT

//	 USB 2.0

//	 Intel Celeron N2807 2*1,58 GHz (bis zu 2,16 GHz)

//	 Intel 7 Gen HD Graphics

Numer 
produktu

Nazwa Klawiatura

Możliwość 
podłącza- 
nia typu  
hot-plug

Pamięć Flash / 
RAM

Elementy bezpieczeństwa Opcje

107686 KeTop T155-M10-

AN0-W10E 

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany wewnętrznie

109054 KeTop T155-M10-

NN0-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany wewnętrznie

109055 KeTop T155-

MA0-AN0-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany zewnętrznie

113412 KeTop T155-

M10-Ad0-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany wewnętrznie

110964 KeTop T155-

M10-NNC-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podświetlany podwójny obwód 

trójpozycyjnego przycisku awa-

ryjnego zatrzymania oraz czuwak 

(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany wewnętrznie

109914 KeTop T155-

M1G-AN0-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany wewnętrznie;

16-pozycyjny kodowany reflek-

syjnie (kod Gray’a) przełącznik 

podłączany zewnętrznie

111854 KeTop T155-

M1w-AN0-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany wewnętrznie;

Pokrętło ręczne

122272 KeTop T155-M10-

BN0-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany wewnętrznie

122507 KeTop T155-M16-

AN0-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 

I-0-II podłączany wewnętrznie;

16-pozycyjny kodowany reflek-

syjnie (kod Gray’a) przełącznik 

podłączany zewnętrznie

123416 KeTop T155-M00-

NNC-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak 64GB SSD

Flash, 8GB

eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podświetlany podwójny obwód 

trójpozycyjnego przycisku awa-

ryjnego zatrzymania oraz czuwak 

(Deadman switch)

Magazynowanie energii

123435 KeTop T155-M06-

NNC-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

16-pozycyjny kodowany reflek-

syjnie (kod Gray’a) przełącznik 

podłączany zewnętrznie;

Magazynowanie energii

124031 KeTop T155-

R9w-NN0-W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak 64GB SSD

Flash, 8GB

eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Podświetlany zielony przycisk 

z automatycznym powrotem, 

podłączany wewnętrznie;

Pokrętło ręczne

125147 KeTop T155-M00-

ANC-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Magazynowanie energii

125891 KeTop T155-

ME0-AN0-W10E

Standardowa klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 3 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik 

kluczowy I-0-II podłączany 

zewnętrznie

126501 KeTop T155-R00-

NN0-W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Tak 64GB SSD Flash, 

8GB eMMC Flash, 

4GB DDR3 RAM

Podświetlany podwójny obwód 

trójpozycyjnego przycisku awa-

ryjnego zatrzymania oraz czuwak 

(Deadman switch)

128506 KeTop T155-

R00-AN0-W10E

Robotyczna klawiatura KEBA 

WIN10 z 21 klawiszami, 4 diodami 

LED stanu i 1 diodą LED zasilania

Nie 64GB SSD Flash,

8GB eMMC Flash,

4GB DDR3 RAM

Podwójny obwód trójpozycyjnego 

przycisku awaryjnego zatrzymania 

oraz czuwak (Deadman switch)

1918
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KeTop T155 keyboards

Uchwyt ścienny

KeTop WB150

Nr produktu 105052

Etui ochronne
KeTop Bumper
Nr produktu 125248

Opcjonalne akcesoria do KeTop T155

Energy storage

for KeTop T155

Mat. no. 108460

Zdjęcie poglądowe. Śruby/magnesy  
nie wchodzą w skład zestawu. 

Standardowa klawiatura T155 Klawiatura robotyki T155

Klawiatura robotyki T155 z przednim 

elementem sterującym

//   Zdecydowałeś się na model KeTop T155 i akcesoria?

Przejdź na stronę 33, gdzie dopasujesz skrzynkę przyłączeniową dla swojego 

KeTop w stylu „mieszaj i dopasowuj”.

Nie potrzebujesz skrzynki przyłączeniowej? Odkryj gamę przewodów na stronie 36.

//   Co oznacza magazynowanie energii?

Urządzenie magazynujące energię w postaci kondensatora do wydajnego 

przełączania między skrzynkami przyłączeniowymi w trybie hibernacji 

(bezobsługowym). Po odłączeniu od zasilania, energia z urządzenia 

magazynującego jest wykorzystywana do wyłączenia urządzenia w trybie 

hibernacji, a następnie generuje szybszy czas rozruchu po ponownym 

podłączeniu.
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KeTop T150 / 155
Safe Wireless

2322

Choose your KeTop Safe Wireless model

T155 SWL ze standardowa 
klawiaturą do zastosowań 
automatyki

T150 SWL z klawiaturą 
robotyki

Stacja bazowa CB410

Numer 
produktu

Nazwa Format Klawiatura Elementy bezpieczeństwa Opcje

124395 KeTop T150WL-
R11-EN0-W10E

Pionowy
800 x 1280 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód trój-
pozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)
Aparat 5MP 2592x1944, kąt widzenia 
67°, autofokus

124396 KeTop T150WL-
R11-EN1-W10E

Pionowy
800 x 1280 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch);
Monitorowanie obszaru roboczego

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)
Aparat 5MP 2592x1944, kąt widzenia 
67°, autofokus

124397 KeTop T150WL-
R10-EN0-W10E

Pionowy
800 x 1280 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)

124398 KeTop T150WL-
R10-EN1-W10E

Pionowy
800 x 1280 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch);
Monitorowanie obszaru roboczego

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)

126688 KeTop T150WL-
R16-EN0-W10E

Pionowy
800 x 1280 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył);
16-pozycyjny przełącznik wyboru bez 
ogranicznika

126808 KeTop T150WL-
R1S-EN0-W10E

Pionowy
800 x 1280 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
(tył);
Pokrętło ręczne 50 przyrostów

128756 KeTop T150WL-
R1Y-EN0-W10E

Pionowy
800 x 1280 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
(tył)
Aparat 5MP 2592x1944, kąt widzenia 67°, 
autofokus
16-pozycyjny przełącznik wyboru bez 
ogranicznika

128758 KeTop T150WL-
D10-EN1-W10E

Pionowy
800 x 1280 px

Klawiatura dla automa-
tyki z 20+2 przycis-
kami i 5+1 diodami 
statusu LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
(tył)

124390 KeTop T155WL-
D11-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura dla auto-
matyki z 20+2 przy-
ciskami i 5+1 diodami 
statusu LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)
Aparat 5MP 2592x1944, kąt widzenia 67°, 
autofokus

124391 KeTop T155WL 
D11-EN1-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura dla auto-
matyki z 20+2 przy-
ciskami i 5+1 diodami 
statusu LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)
Aparat 5MP 2592x1944, kąt widzenia 67°, 
autofokus

124392 KeTop T155WL 
D10-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura dla auto-
matyki z 20+2 przy-
ciskami i 5+1 diodami 
statusu LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)

124393 KeTop T155WL 
D10-EN1-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura dla auto-
matyki z 20+2 przy-
ciskami i 5+1 diodami 
statusu LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)

124394 KeTop T155WL 
R70-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Podświetlany biały przycisk podłączany 
wewnętrznie

124504 KeTop T155WL-
D16-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki 
z 20+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman 
switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany wewnętrznie (tył)
16-pozycyjny przełącznik wyboru bez 
ogranicznika

Bezprzewodowe mobilne urządzenie operacyjne
w orientacji poziomej lub pionowej

Nowy bezprzewodowy panel KeTop T150 w orientacji pionowej i T155 w orientacji poziomej łączy w sobie zalety 

wysokiej klasy smartfonów, takie jak łączność i obsługa wielodotykowa a także bezpieczną obsługę maszyn.

Modele KeTop Safe Wireless umożliwiają wdrożenie bezpiecznej pracy bez ograniczeń. Dzięki dyskretnym wyjściom 

bezpieczeństwa można zastosować dowolne sterowanie (bezpieczeństwa). Nawet rozwiązania modernizacyjne 

mogą być realizowane w ten sposób.

Mocne połączenie Bluetooth do komunikacji danych bezpieczeństwa gwarantuje maksymalną dostępność,  

a tym samym nieprzerwaną pracę.

Opcjonalne monitorowanie obszaru roboczego zapobiega działania w obszarach, w których zagrożenie nie jest już 

widoczne, mimo że połączenie radiowe nadal istnieje. Dzięki systemowi Windows 10, ekranowi dotykowemu PCT  

i opcjonalnemu oprogramowaniu HMI, wszystkie opcje są otwarte na integrację.
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Klawiatury do KeTop T150 / 155 Safe Wireless 

Opcjonalne akcesoria do KeTop T155

Etui ochronne T150

KeTop Bumper

Nr produktu 125248

Uchwyt ścienny

KeTop WB150

Nr produktu 105052

Co zawierają wszystkie urządzenia KeTop T150 / T155 Safe 
Wireless z Windows 10 IoT w standardzie?

//	 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

//	 BT 4.2 do przesyłania bezpiecznych sygnałów do bezprzewodowej stacji bazowej

//	 Zintegrowany moduł RFID 13,56 MHz

//	 USB 2.0

//	 Intel Celeron N2807 2*1,58 GHz (do 2,16 GHz)

//	 64 GB SSD Flash, 8 GB eMMC Flash, 4 GB DDR3 RAM

//	 Grafika Intel 7 Gen HD

//   Dlaczego monitorowanie obszaru roboczego?

Aby zapewnić, że żadne niebezpieczne działania maszyny lub jej części nie zostaną wyzwolone poza 
polem widzenia, dostępne jest monitorowanie obszaru pracy. Dzięki ostrzeżeniom w odpowiednim czasie, 
monitorowanie obszaru roboczego oferuje dodatkową korzyść w postaci zmniejszenia liczby rozłączeń.

Dzięki różnym środkom dotykowym i optycznym (np. wibracjom jednostki sterowania ręcznego, 
pulsowaniu podświetlanego wyłącznika awaryjnego), użytkownik jest ostrzegany o osiągnięciu limitu 
obszaru roboczego. W zależności od kierunku, częstotliwość tych działań zwiększa się lub zmniejsza.

Etui ochronne T155

KeTop Bumper

Nr produktu 122868

Standardowa klawiatura T155 SWL

Klawiatura robotyki T155 SWL

Klawiatura robotyki T155 SWL z przednim  

elementem sterującym

Klawiatura 

robotyki T150 

SWL z przednim 

elementem 

sterującym

Standardowa 
klawiatura T150 
SWL

Klawiatura robotyki 
T150 SWL

Zdjęcie poglądowe. Śruby/magnesy 
nie wchodzą w skład zestawu.

Numer 
produktu

Nazwa Format Klawiatura Elementy bezpieczeństwa Opcje

126252 KeTop T155WL-
D0S-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura dla au-
tomatyki z 20+2 przy-
ciskami i 5+1 diodami 
statusu LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Pokrętło ręczne 50 przyrostów

126253 KeTop T155WL-
R01-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Aparat 5MP 2592x1944, kąt widzenia 
67°, autofokus

126503 KeTop T155WL-
R00-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

126510 KeTop T155WL-
R70-EN1-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Podświetlany biały przycisk podłączany 
wewnętrznie

126503 KeTop T155WL-
R00-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

126510 KeTop T155WL-
R70-EN1-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Podświetlany biały przycisk podłączany 
wewnętrznie

128757 KeTop T155WL-
R10-EN0-W10E

Poziomy
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki 
z 22+2 przyciskami i 
5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy 
I-0-II (tył)

124504 KeTop T155WL-
D16-EN0-W10E

Landscape
1200 x 800 px

Klawiatura robotyki z 
20+2 przyciskami  
i 5+1 diodami statusu 
LED

Podświetlany podwójny obwód 
trójpozycyjnego przycisku awa-
ryjnego zatrzymania oraz czuwak 
(Deadman switch)
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Wybierz stację bazową Safe Wireless

//	 UWAGA!
Jeśli na panelu mobilnym wybrano opcję monitorowania obszaru 
roboczego, co najmniej jedna stacja bazowa CB4xx używana  
z terminalem musi mieć tę opcję.

Numer 
produktu

Nazwa Elementy bezpieczeństwa i opcje
Monitorowanie  
obszaru roboczego

Magistrala w czasie 
rzeczywistym

124399 KeTop CB410-EE0 - Zintegrowany Podwójny obwód przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)
- Przełącznik kluczowy I-0-II (podłączany zewnętrznie)
- Wykrywanie bezpiecznego parowania
- Montaż na maszynie/ścianie

Nie

124400 KeTop CB410-EE1 - Zintegrowany Podwójny obwód przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)
- Przełącznik kluczowy I-0-II (podłączany zewnętrznie)
- Wykrywanie bezpiecznego parowania
- 14 wyjść cyfrowych do przesyłania krytycznych sygnałów
- Montaż na maszynie/ścianie

Nie

124401 KeTop CB410-EE2 - Zintegrowany Podwójny obwód przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)
- Przełącznik kluczowy I-0-II (podłączany zewnętrznie)
- Wykrywanie bezpiecznego parowania
- 14 wyjść cyfrowych do przesyłania krytycznych sygnałów
- Montaż na maszynie/ścianie

Tak

124295 KeTop CB420-E00 - Zintegrowany podwójny obwód przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)
- Wykrywanie bezpiecznego parowania
- Montaż na maszynie/ścianie

Nie PROFINET / PROFIsafe

124296 KeTop CB420-E03 - Zintegrowany podwójny obwód przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)
- Wykrywanie bezpiecznego parowania
- Montaż na maszynie/ścianie

Tak PROFINET / PROFIsafe

126054 KeTop CB421-E00 - Zintegrowany podwójny obwód przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)
- Wykrywanie bezpiecznego parowania
- Otwór montażowy z tyłu

Nie PROFINET / PROFIsafe

126055 KeTop CB421-E03 - Zintegrowany podwójny obwód przycisku awaryjnego 
zatrzymania oraz czuwak (Deadman switch)
- Wykrywanie bezpiecznego parowania
- Otwór montażowy z tyłu

Tak PROFINET / PROFIsafe

Co zawierają wszystkie stacje bazowe Safe Wireless  
w standardzie?

//  WIFI 802.11a/b/g/n do transmisji danych do urządzenia przenośnego

//  BT 4.2 do transmisji bezpiecznych sygnałów do urządzenia przenośnego

//  Dyskretne okablowanie elementów bezpieczeństwa

//  IP65

Numer produktu Nazwa Elementy bezpieczeństwa i opcja

111903 Stacja ładująca do KeTop 
T150 / T155 Safe Wireless

- Styki ładowania dla 24 VDC
- Kostka zaciskowa do instalacji
- Gniazdo drążone 24 VDC 2.1 x 5.5 mm
- Zestaw montażowy w zestawie

120048 Zapasowy akumulator do 
KeTop T150 Safe Wireless

- Możliwość montażu wewnętrznego
- Pojemność akumulatora litowo-jonowego 3500 mAh
- Zintegrowana osłona wału i śruby

120049 Zapasowy akumulator do 
KeTop T155 Safe Wireless

- Możliwość montażu wewnętrznego
- Pojemność akumulatora litowo-jonowego 3500 mAh
- Zintegrowana osłona wału i śruby

Wybierz swoją bezpieczną bezprzewodową 
stacja ładująca i zapasowa bateria
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KeTop AP512 / AP515 / AP521

Stacjonarny panel wielodotykowy działający w czasie rzeczywistym.

Seria paneli KeTop AP500 oferuje obszerną obsługę gestów poprzez przemysłowy multitouch ze zintegrowanym 

touchboosterem do obsługi w rękawicach.

RealTime multitouch jest w stanie przesyłać działania operatora w czasie rzeczywistym przez EtherCAT lub ProfiNet 

bezpośrednio do systemu sterowania. Wiele elementów mechanicznych i przycisków membranowych należy już do 

przeszłości. przeszłości. Dzięki linii KeTop AP500 można zredukować warianty HMI do jednego panelu.

Procesor Intel Atom z akceleracją graficzną Intel HD 7 generacji sprawia, że linia paneli KeTop AP500 jest optymalną 

platformą do zadań wizualizacji. optymalną platformą do zadań wizualizacyjnych. Wielodotykowość, obsługa gestów i efekty 

graficzne zapewniają nowe wrażenia użytkownika podczas obsługi maszyny.

Wybierz swój model AP512

Numer produktu Nazwa Wyświetlacz Interfejs CPU / RAM

126846 KeTop AP512-SE/A-
0200-W10E

12,1” WXGA,  
1280 x 800 px

Ethernet 100Mbit/s KVC
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM 

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 3 2GB

127744 KeTop AP512-SE/A-
0300-W10E

12,1” WXGA,  
1280 x 800 px

Ethernet 100Mbit/s KVC
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

3 / Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 128 GB

127750 KeTop AP512-PN/A-
0200-W10E

12,1” WXGA,  
1280 x 800 px

PROFINET IO 
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

127751 KeTop AP512-PN/A-
0300-W10E

12,1” WXGA,  
1280 x 800 px

PROFINET IO 
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

3 / Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 128 GB

127756 KeTop AP512-EC/A-
0200-W10E

12,1” WXGA,  
1280 x 800 px

EtherCAT
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

127757 KeTop AP512-EC/A-
0300-W10E

12,1” WXGA,  
1280 x 800 px

EtherCAT
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

3 / Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz /4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 128 GB

Wybierz swój model AP515

Numer produktu Nazwa Wyświetlacz Interfejs CPU / RAM

122384 KETOP AP515-SE/A-
0200-W10E

15,6” TFT WXGA, 
1366 x 768 px

Ethernet 100Mbit/s KVC
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

123268 KETOP AP515-SE/A-
0300-W10E

15,6” TFT WXGA, 
1366 x 768 px

Ethernet 100Mbit/s KVC
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

123552 KETOP AP515-PN/A-
0200-W10E

15,6” TFT WXGA, 
1366 x 768 px

PROFINET IO 
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

124974 KETOP AP515-PN/A-
0300-W10E

15,6” TFT WXGA, 
1366 x 768 px

PROFINET IO 
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

124977 KETOP AP515-EC/A-
0200-W10E

15,6” TFT WXGA, 
1366 x 768 px

EtherCAT
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

125172 KETOP AP515-EC/A-
0300-W10E

15,6” TFT WXGA, 
1366 x 768 px

EtherCAT
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB
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Akcesoria do AP512 / AP515 / AP21

Panele rozszerzeń EP500

Panele AP500 Multitouch można wyposażyć w panele rozszerzeń do instalacji urządzeń sterujących i 

sygnalizacyjnych. W zależności od wersji dostępnych jest do 11 wejść instalacyjnych dla dowolnych przycisków, 

przełączników i czujników, a także oznaczone na żółto wejście instalacyjne na przycisk zatrzymania awaryjnego. 

Ponadto, możliwa jest integracja modułu RFID.

Co zawierają wszystkie modele AP500  
z systemem Windows 10 IoT w standardzie?

//	 Wyświetlacz TFT

//	 Projekcyjny pojemnościowy multitouch PCT

//	 Szklana powierzchnia o wysokim połysku

//	 Podświetlenie: LED (50 000 h)

//	 Grafika Intel 7 Gen HD

//	 Podwójny port Ethernet 1 Gbit/s dla LAN i PLC

//	 Zestaw złączy składający się ze złącza zasilania i terminali I/O

//	 12 wejść cyfrowych, 4 wyjścia cyfrowe (niezgodne z EN 61131-2)

Wybierz swój model AP521

EP515 długi panel 1-rzędowy/krótki panel 2-rzędowy

EP521 długi panel 1-rzędowy/krótki panel 2-rzędowy

EP512 długi panel 1-rzędowy/krótki panel 2-rzędowy

Wersje spersonalizowane

Numer produktu Nazwa Wyświetlacz Interfejs CPU / RAM

122428 KETOP AP521-SE/A-
0200-W10E

21,5" TFT FullHD,  
1920 x 1080 px

Ethernet 100 Mbit/s KVC
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM 

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

123280 KETOP AP521-SE/A-
0300-W10E

21,5" TFT FullHD,  
1920 x 1080 px

Ethernet 100 Mbit/s KVC
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 128 GB

122429 KETOP AP521-PN/A-
0200-W10E

21,5" TFT FullHD,  
1920 x 1080 px

PROFINET IO 
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

124975 KETOP AP521-PN/A-
0300-W10E

21,5" TFT FullHD,  
1920 x 1080 px

PROFINET IO 
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 128 GB

125173 KETOP AP521-EC/A 
0200-W10E

21,5" TFT FullHD,  
1920 x 1080 px

EtherCAT
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

125888 KETOP AP521-EC/A 
0300-W10E

21,5" TFT FullHD,  
1920 x 1080 px

EtherCAT
Podwójny Port Ethernet  
1 Gbit/s

Intel Atom E3845
QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM

Zawiera Cfast MLC karta pamięci 128 GB
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Zdecydowałeś się na mobilny panel sterujący KeTop? W prostym stylu „mieszaj i dopasowuj” 

możesz dobrać pasujące akcesoria na kolejnych stronach. Dobierz do swojego modelu KeTop 

odpowiednią skrzynkę przyłączeniową i przewód, a także opcjonalne akcesoria, takie jak wtyczka 

mostkująca czy zwijacz przewodu KeTop Reel.

Które rozwiązanie połączenia  

preferujesz?

Którą wtyczkę 

preferujesz?

Skrzynka przyłączeniowa 
JB002 (przejdź do strony 35)

Kable z 20-biegunową 
blokadą śrubową  
(przejdź do strony 37)

Skrzynka przyłączeniowa 
JB001 (przejdź do strony 35)

Kable z 17-biegunową 
blokadą śrubową  
(przejdź do strony 37)

Przewody z otwartymi końcówkami 

(przejdź do strony 36)

Czy zdecydowałeś się na model KeTop z możliwością 

podłączenia typu typu hot-plug?

Skrzynka przyłączeniowa 
CB310 (przejdź do strony 34)

20-żyłowy przewód typu push-
pull (przejdź do strony 37)

Nie

Kabel z otwartymi 
końcówkami 

Push-pull

Tak

Skrzynka 
przyłączeniowa

Nakrętka blokująca

KeTop
“mieszaj i dopasowuj”Numer 

produktu
Nazwa Wyświetlacz Model Opis Powierzchnia

127619 EP512/A-0000 Do AP512 1-rzędowy, długi 6 otworów montażowych o średnicy 22,5 mm 
z zabezpieczeniem przed obrotem; jeden z 
otworów oznaczony na żółto dla zatrzymania 
awaryjnego

Wysoki połysk

127618 EP512/A-3002 Do AP512 1-rzędowy, długi 7 otworów montażowych o średnicy 22,5 mm z 
zabezpieczeniem przed obrotem; jeden z otworów 
oznaczony na żółto dla zatrzymania awaryjnego

Wysoki połysk

126409 EP515/A-0000 Do AP515 1-rzędowy, długi 8 otworów montażowych o średnicy 22,5 mm 
z zabezpieczeniem przed obrotem; jeden z 
otworów oznaczony na żółto dla zatrzymania 
awaryjnego

Wysoki połysk

126420 EP515/A-3002 Do AP515 2-rzędowy, krótki 9 otworów montażowych o średnicy 22,5 mm 
z zabezpieczeniem przed obrotem; jeden z 
otworów oznaczony na żółto dla zatrzymania 
awaryjnego

Wysoki połysk

126327 EP521/A-0000 Do AP521 1-rzędowy, długi 10 otworów montażowych o średnicy 22,5 mm z 
zabezpieczeniem przed obrotem; jeden z otworów 
oznaczony na żółto dla zatrzymania awaryjnego

Wysoki połysk

126414 EP521/A-3002 Do AP521 2-rzędowy, krótki 11 otworów montażowych o średnicy 22,5 mm z 
zabezpieczeniem przed obrotem; jeden z otworów 
oznaczony na żółto dla zatrzymania awaryjnego

Wysoki połysk

Wybierz swój panel rozszerzeń
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Skrzynki przyłączeniowe KeTop

//  Nie potrzebujesz skrzynki przyłączeniowej? 

Na stronie 36 znajdują się kable z otwartymi końcówkami.

Jakie cechy wspólne mają wszystkie skrzynki przyłączeniowe CB310 
podłączane typu hot-plug?

//	 Wewnętrzne mostkowanie obwodów bezpieczeństwa

//	 Zintegrowany 3-portowy przełącznik Ethernet (1x dedykowany, 2x wolne)

//	 Dyskretne okablowanie elementów bezpieczeństwa

//	 Stopień ochrony IP65

//	 Montaż na maszynie/ścianie

//	 Montaż w szafie sterowniczej z bezpośrednim okablowaniem wewnętrznym

//	 Nie wolno łączyć z urządzeniami wyposażonymi w stały czerwony/żółty wyłącznik awaryjny  

     lub szary przycisk zatrzymania!

Numer 
produktu Nazwa Elementy bezpieczeństwa Opcje

101183 KeTop CB310-000

101184 KeTop CB310-SE0 Zintegrowany 2-obwodowy przycisk zatrzy-
mania awaryjnego

Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany zewnętrznie

107780 KeTop CB310-S00 Zintegrowany 2-obwodowy przycisk zatrzy-
mania awaryjnego

109796 KeTop CB310-0E0 Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II 
podłączany zewnętrznie

126823 KeTop CB310-0Z0 Biały, podświetlany przycisk dotykowy Numer produktu Nazwa Bezpieczeństwo

60543 KeTop BC001 Mostkuje linię sygnału zatrzymania awaryjnego
Do okrągłej wtyczki 17-biegunowej z blokadą śrubową (skrzynka 
przyłączeniowa JB001) 

95021 KeTop BC010 Mostkuje linię sygnału zatrzymania awaryjnego
Do okrągłej wtyczki 20-biegunowej z blokadą śrubową (skrzynka 
przyłączeniowa JB002)

Numer produktu Nazwa Stopień ochrony

66373 Zestaw KeTop JB001/A IP20

96164 Zestaw KeTop JB002 IP54 (po instalacji)

//   Podłączenie typu hot-plug nie jest problemem?

Przystępna cenowo skrzynka przyłączeniowa JB001 jest przeznaczona do montażu w szafie sterowniczej. 

Możliwe jest połączenie ze zwijaczem KeTop Reel. Skrzynka JB001 obsługuje tylko modele KeTop  

z wewnętrznie okablowane elementy sterujące. 

Skrzynka przyłączeniowa JB002 nadaje się do połączeń push-pull. Push-pull umożliwia szybkie i wygodne 

podłączanie i odłączanie kabla. Możliwe jest połączenie ze zwijaczem KeTop Reel. Skrzynka JB002 obsługuje 

zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie okablowane elementy sterujące. 

Konektory mostkujące do skrzynki przyłączeniowej KeTop

Odpowiednie kable do skrzynki przyłączeniowej można znaleźć na stronach 36 i 37.

Jakie cechy wspólne posiadają skrzynki przyłączeniowej JB001 i JB002?

//	 Oddzielenie sygnału i mocy obliczeniowej na oddzielnych połączeniach liniowych

//	 Nadaje się do bezpośredniego montażu w ścianie szafy sterowniczej

//	 Skrzynka połączeniowa z wtyczką i bez kabla

Skrzynka przyłączeniowa podłączana typu hot-plug CB310

Zestaw KeTop JB001/A Zestaw KeTop JB002

Skrzynka przyłączeniowa podłączana typu hot-plug CB310  

z przyciskiem zatrzymania awaryjnego

//   Zdecydowałeś się na model KeTop z funkcją podłączania typu hot-plug?

Skrzynka przyłączeniowa CB310 z funkcją podłączania hot-plug nie pozostawia nic do życzenia. Nadaje się do okrągłych 

wtyczek 22-żyłowych typu push-pull oraz posiada zintegrowaną wtyczką mostkową, a także funkcję wykrywania gniazda.

Skrzynka sprawdza połączenie i wskazuje na przykład, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona lub czy kabel 

jest przerwany (wykrywania przerwania kabla). W razie potrzeby skrzynkę CB310 można wyposażyć w elementy 

bezpieczeństwa i obsługi. Informacje na temat funkcji podłączania hot-plug można znaleźć w słowniczku lub na stronie 13.
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Kable KeTop

Kable o różnych długościach dla danego modelu KeTop można znaleźć w tym rozdziale.

Aby ułatwić wybór, najpopularniejsze kable zostały wyróżnione w poniższej tabeli wraz z pasującą skrzynką 

przyłączeniową. Oczywiście wyboru można dokonać indywidualnie spośród szerokiej gamy produktów KEBA.

Kable z otwartymi końcówkami

Model CB310 podłączany typu 
hot-plug (22-żyłowe push-pull)

JB001
(17-polowa blokada śrubowa)

JB002
(20-polowa blokada śrubowa)

Długość 
kabla Numer produktu Numer produktu Numer produktu

5 m 101259 85065 90293

10 m 101271 84808 90294

15 m 101278 85066 95155

20 m 106586 85067 91586

//  Nie możesz znaleźć odpowiedniego kabla?

Skontaktuj się z nami! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Kable wyróżniają się maksymalną osiągalną szybkością transmisji danych 10 Mbit (JB001, 17-pol. 

blokada śrubowa) i 100 Mbit (JB002, CB310, kable z otwartymi końcami, wszystkie przewody push-pull).

Standardowy kabel z 18 żyłami Standardowy kabel z 14 żyłami

Długość kabla Numer produktu Numer produktu

5 m 86129 88089

7 m x 90300

10 m 94461 93807

15 m x 93808

Numer produktu Długość

Ethernet 90295 1 m

90297 3 m

Numer produktu Długość

Ethernet 89039 2.5 m

85065 5 m

87521 7 m

84808 10 m

85066 15 m

85067 20 m

Numer produktu Długość

Ethernet 90292 3 m

90293 5 m

90294 10 m

95155 15 m

91586 20 m

Numer produktu Długość

Ethernet 101258 3 m

101259 5 m

101271 10 m

101278 15 m

20-żyłowy przewód typu push-pull

20-żyłowy przewód typu push-pull

17-polowa śruba blokująca

22-żyłowy przewód typu push-pull
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KeTop Reel do T70 / T150 / T155

Zwijacz przewodu KeTop Reel z automatycznym systemem zwijania służy do wygodnego 

przechowywania kabla połączeniowego panelu mobilnego KeTop.

W ten sposób zwiększone ryzyko związane z potknięciem się o rozwinięte kable należy już  

do przeszłości. Ponadto zwijacz KeTop skutecznie zapobiega zabrudzeniu i uszkodzeniu kabli,  

a żywotność kabli oraz bezpieczeństwo pracy są znacznie zwiększone.

Zwijacz KeTop posiada zabezpieczenie przed przeciążeniem, jest zoptymalizowany pod kątem 

kompatybilności elektromagnetycznej, dzięki czemu spełnia normy bez filtrowania  

w szafie sterowniczej.

Numer 
produktu Nazwa Długość po rozwinięciu Pasująca skrzynka 

przyłączeniowa

Kompatybilny z elementami 
sterującymi okablowanymi 
zewnętrznie

99795 KeTop Reel TT103-PP20 10 m JB002
(20-żyłowy push-pull)

Tak

97901 KeTop Reel TT 183-PP20 18 m JB002
(20-żyłowy push-pull)

Tak

99940 KeTop Reel TT100-eaa 10 m JB001
(17-żyłowy push-pull)

Nie

97902 KeTop Reel TT180-eaa 18 m JB001
(17-żyłowy push-pull)

Nie

//   Cechy wspólne wszystkich modeli KeTop Reel

//	 Długość połączenia po stronie szafy sterowniczej 2,5 m

//	 Blokada wysuwania i wsuwania co 50 cm

//	 W zestawie pokrętło do przytrzymywania i manipulacji

// 	 W zestawie wspornik montażowy

// 	 W zestawie moduł hamulca zmniejszający prędkość zwijania kabla

Wybierz swój model KeTop Reel
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It’s All About 
Listening.
And Understanding.

Zestawy KeTop
Zestawy KeTop pozwalają łatwo i szybko znaleźć odpowiednie rozwiązanie HMI. 

Prefabrykowane, kompletne zestawy zawierają model KeTop Basic i pasującą do 

niego skrzynkę przyłączeniową z kablami i akcesoriami.

Zestaw „Ekonomiczny”

Zestaw „Ekonomiczny robotyczny”

85065 Przewód 5 m 

85065 Przewód 5 m 

60543 Konektor 
mostkujący KeTop BC001

60543 Konektor mostkujący 
KeTop BC001

108085 KeTop T70 ze 
standardową klawiaturą

108086 KeTop T70  
z klawiaturą robotyki

66373 Skrzynka 
przyłączeniowa JB001

66373 Skrzynka 
przyłączeniowa JB001
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Zestaw „Profesjonalny” Zestaw „Profesjonalny robotyczny”

Zestaw „Poziomy do podłączania  
typu hot-plug”

Zestaw „Poziomy”

85065 Przewód 5 m 101259 Przewód 5 m

107686 KeTop T155 ze 
standardową klawiaturą

109054 KeTop T155 ze 
standardową klawiaturą do 
podłączania typu hot-plug

66373 Skrzynka 
przyłączeniowa JB001

101184 Skrzynka 
przyłączeniowa CB310

Zestaw „Zaawansowany robotyczny”Zestaw „Zaawansowany”

90293 Przewód 5 m 95021 Konektor  
mostkujący KeTop BC010

104911 KeTop T150 ze 
standardową klawiaturą

96164 Skrzynka 
przyłączeniowa JB002

101259 Przewód 5 m

106366 KeTop T150 ze 
standardową klawiaturą do 
podłączania typu hot-plug

101184 Skrzynka 
przyłączeniowa CB310

101259 Przewód 5 m

106366 KeTop T150  
z klawiaturą robotyki do 
podłączania typu hot-plug

101184 Skrzynka 
przyłączeniowa CB310

90293 Przewód 5 m 95021 Konektor 
mostkujący KeTop 
BC010

107722 KeTop T150  
z klawiaturą robotyki

96164 Skrzynka 
przyłączeniowa JB002

124397 KeTop T150 SWL 
z klawiaturą robotyki do 
podłączania typu hot-plug

124393 KeTop T150 SWL ze 
standardową klawiaturą dla 
automatyki do podłączania 
typu hot-plug

124399 KeTop CB410 124401 KeTop CB410

111903 Stacja ładująca T150/T155 SWL 111903 Stacja ładująca T150/T155 SWL
60543 Konektor 
mostkujący KeTop BC001

Zestaw „Bezprzewodowy z funkcją 
bezpieczeństwa”

Zestaw „Bezprzewodowy z funkcją 
bezpieczeństwa oraz monitorowaniem 
obszaru działania” 

4342



Oprogramowanie

Każdy model KeTop jest standardowo wyposażony w preinstalowane oprogramowanie 

Windows 10 IoT enterprise. Jest to pełnoprawna wersja systemu Windows, która pod względem 

funkcjonalności w niczym nie ustępuje klasycznemu komputerowi PC.

Użytkownik ma swobodę wyboru preferowanego środowiska programistycznego do tworzenia 

wizualizacji. Elementy sterujące operatora można łatwo ocenić przy pomocy biblioteki 

oprogramowania. Na zapytanie doradzimy w kwestii modeli KeTop z oprogramowaniem Linux.

Elastyczne połączenie z różnymi rodzajami sterowania

Elementy sterowania panelu mobilnego KeTop można nie tylko analizować lokalnie  

w oprogramowaniu wizualizacyjnym, ale także łatwo łączyć za pośrednictwem istniejącego  

interfejsu Ethernet z różnymi systemami sterowania. W tym celu dostępne są następujące  

wstępnie zainstalowane interfejsy komunikacyjne:

//	 dla sterowników Siemens oferujemy interfejs oparty na protokole S7

//	 dla sterowników Beckhoff oferujemy interfejs oparty na protokole ADS

//	 dla wszystkich innych systemów sterowania dostępny jest protokół Modbus TCP lub OPC UA

Windows 10 IoT Enterprise

//	 Wersja Windows 10/1607 LTSB 2016

//	 Licencja dołączona do każdego urządzenia KeTop 

//	 Preinstalowana przeglądarka MS Edge

Panel sterowania

Głośnik LED

Klawiatura Elementy sterujące

//  Dzięki instrukcji szybkiego startu KEBA i instrukcjom krok po kroku dla 
interfejsów komunikacyjnych można zainstalować model KeTop  
i skonfigurować połączenie ze sterownikiem w zaledwie kilku krokach.

Instrukcje szybkiego startu i dokumentacja biblioteki oprogramowania są dostępne w dziale pomocy 

technicznej KEBA pod adresem support-a@keba.com, instrukcje można szybko i łatwo pobrać z portalu 

KEBA Doku.

Ponadto KEBA zaleca VisiWin dla KeTop, rozwiązanie do wizualizacji, które ma już zintegrowane wszystkie 

elementy sterujące operatora KeTop. Jest to framework oparty na sieci Web lub .NET.

Więcej informacji na temat VisiWin dla KeTop można znaleźć na kolejnych stronach.
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VisiWin do KeTop

Pod nazwą VisiWin do KeTop, KEBA, we współpracy z INOSOFT, oferuje niestandardowe 

rozwiązanie wizualizacyjne dla wszystkich mobilnych urządzeń KEBA z serii KeTop Basic. 

Rozwiązanie to jest oparte na otwartym i potężnym oprogramowaniu HMI i SCADA VisiWin 

7 i może być podłączone za pomocą własnych sterowników lub OPC UA z niemal każdym 

sterownikiem PLC.

VisiWin do KeTop oferuje nowoczesne i swobodnie projektowalne interfejsy użytkownika, które można 

uruchamiać jako domyślną aplikację bezpośrednio w systemie operacyjnym Windows urządzeń KeTop 

lub alternatywnie w przeglądarce internetowej. Zapewnia to maksymalną elastyczność i odpowiednie 

rozwiązanie dla każdej aplikacji.

Kolejną zaletą oprogramowania jest implementacja wysokiej jakości ergonomicznych interfejsów 

użytkownika z obsługą nowoczesnych rozwiązań wprowadzania danych, takich jak gesty przesuwania  

i powiększania. Daje to operatorom maszyn poczucie obsługi smartfona również na urządzeniu KeTop.

W zależności od wersji, panele mobilne KeTop są wyposażone w klawiaturę i indywidualne elementy 

obsługi. Można je również zintegrować z interfejsami VisiWin za pomocą specjalnych rozszerzeń dla 

większej wygody użytkowania. Wartość dodaną elementów sprzętowych, które mogą być intuicyjnie 

obsługiwane przez pracownika, stanowi również oprogramowanie, które umożliwia spójną i harmonijną 

obsługę.

Sprzedaż VisiWin do KeTop oraz wsparcie techniczne są zapewniane przez firmę KEBA. Zapewniamy 

również informacje na temat szkoleń i warsztatów INOSOFT dotyczących VisiWin do KeTop.

Oprogramowanie wizualizacyjne VisiWin do KeTop zawiera pakiet instalacyjny środowiska 

programistycznego (IDE) i pakiet instalacyjny środowiska uruchomieniowego (RT). 

Licencjonowanie IDE odbywa się poprzez USB, a dla RT poprzez aktywację oprogramowania.

1. licencja 2. lub 3. licencja 4. lub 5. licencja 5. licencji i więcej Pakiet 5 licencji

SDK Nr produktu 107996
KeTop ViWi-WINSDK-
1SI

Nr produktu 110314
KeTop ViWi-WINSDK-
3SI

Nr produktu 110314
KeTop ViWi-WINSDK-
5SI

Nr produktu 110312
KeTop ViWi-WINSDK-
6SI

Nr produktu 110310
KeTop ViWi-WINSDK-
BSI

T70 z 2000 zmiennymi 
(powertags)

T150 / T155
T150 / T155 SWL
AP500 10-15"
z 2000 zmiennymi  
(powertags)

T150 / T155
T150 / T155 SWL
AP500 10-15"
z 4000 zmiennymi  
(powertags)

AP500 21-24"
z 4000 zmiennymi  
(powertags)

RT Nr produktu 107999
KeTop ViWi-WIN-RT-T1

Nr produktu  108001
KeTop ViWi-WIN-RT-T3

Nr produktu  121244
KeTop ViWi-WIN-RT-T4

Nr produktu 121243
KeTop ViWi-WIN-RT-T5
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KeTop AP515-PN/A-0200-W10E

Słowniczek KEBA

Nazwy / oznaczenia modeli

KeTop T150-M10-AN0-W10E

Przód klawiatury

• M / Standard KEBA 21 klawiszy, 3 diody statusu LED

• R / KEBA do robotyki x86, 20 klawiszy, 4 diody statusu LED

• r / KEBA do robotyki dla Windows10, 24 klawisze, 4 diody statusu LED

Bezpieczeństwo

• A / Przycisk zatrzymania awaryjnego + Czuwak (Deadman switch)

• N / Podświetlany przycisk zatrzymania awaryjnego + Czuwak  

(Deadman switch)

• B / Szary przycisk zatrzymania + Czuwak (Deadman switch)

Opcje 

• 0 / brak

• C / Magazynowanie energii

Oprogramowanie

W10E / Windows 10 IoT Licencja dla przedsiębiorstw

Elementy sterujące z tyłu

•	 0 / brak

•	 1 / Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II  

okablowany wewnętrznie

•	 9 / Podświetlany zielony przycisk, podłączany wewnętrznie

•	 A / Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II podłączany zewnętrznie 

•	 E / Dwupozycyjny przełącznik kluczowy I-II podłączany zewnętrznie,  

4 przewody (I/II w osobnych obwodach)

Elementy sterujące z przodu

•	 0 / brak

•	 6 / 16-pozycyjny kodowany refleksyjnie (kod Gray’a) przełącznik 

podłączany wewnętrznie

•	 G / 16-pozycyjny kodowany refleksyjnie (kod Gray’a) przełącznik 

podłączany zewnętrznie

•	 W / Pokrętło ręczne

KeTop T150 / T155 Safe Wireless

KeTop T150WL-R10-NN0-W10E

Elementy sterujące z tyłu

•	 0 / brak

•	 1 / Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II podłączany 

wewnętrznie

•	 7 / Podświetlany biały przycisk podłączany wewnętrznie

Klawiatura 

•	 D / Klawiatura dla automatyki KEBA 20+2 klawiszy, 5+1 diod statusu LED

•	 R / Klawiatura robotyki, 22+2 klawiszy, 5+1 diod statusu LED

CPU / pamięć

•	 N / N2807, 32GB SSD Flash 8 GB  

eMMC Flash, 4 GB RAM 

Interfejs

•	 SE / Standard Ethernet

•	 EC / EtherCat

•	 PN / ProfiNet

Oprogramowanie

•  W10E / Windows 10 IoT 

Licencja dla przedsiębiorstw

Opcje 

• 0 / brak

• 1 / Monitorowanie obszaru roboczego

KeTop T70

KeTop T70 M0A-AN0-W10E

Przód klawiatury

• M / Standard KEBA 21 klawiszy, 3 diody statusu LED, 1 dioda LED zasilania

• R / KEBA do robotyki x86, 21 klawiszy, 4 diody statusu LED, 1 dioda LED zasilania

Tył klawiatury

•	 0 / Bez klawiatury z tyłu

•	 q / 3 duże przyciski

CPU / pamięć

•	 N / N2807, 32 GB SSD Flash 8 GB 

eMMC Flash, 4 GB RAM  

(tylko z Windowsem)

CPU / pamięc

•	 N / N2807, 32 GB SSD Flash 8 GB 

eMMC Flash, 4 GB RAM  

(tylko z Windowsem)

Oprogramowanie

• W10E / Windows 10 IoT 

Licencja dla przedsiębiorstw

Opcje

• 0 / brak

Elementy sterujące

• A / Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II podłączany zewnętrznie

• a / Trójpozycyjny przełącznik kluczowy I-0-II podłączany  

wewnętrznie

• 0 / Brak

Bezpieczeństwo

• A / Przycisk zatrzymania awaryjnego + czuwak (Deadman switch)

• N / Podświetlany przycisk zatrzymania awaryjnego  

+ czuwak (Deadman switch)

• B / Szary przycisk zatrzymania + czuwak (Deadman switch)

KeTop T150 / T155

Bezpieczeństwo

•	 N / Podświetlany przycisk zatrzymania awaryjnego  

+ Czuwak (Deadman switch)

•	 E / Podświetlany podwójny obwód przycisku awaryjnego 

zatrzymania + Czuwaka (Deadman switch)

Opcje  CPU

•	 2 / Intel Atom E3845 QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM, 

zawiera Cfast MLC karta pamięci 32 GB

•	 3 / Intel Atom E3845 QuadCore 1,91 GHz / 4 GB RAM, 

zawiera Cfast MLC karta pamięci 128 GB

Oprogramowanie

•	 W10E / Windows 10 IoT  

Licencja dla przedsiębiorstw

Opcjonalne chłodzenie

•  0 / brak

Powierzchnia szklana

•  0 / Wysoki połysk

Elementy sterujące z przodu / aparat

•	 A / Trójpozycyjny przełącznik kluczowy  

I-0-II podłączany zewnętrznie

•	 1 / Trójpozycyjny przełącznik kluczowy  

I-0-II podłączany wewnętrznie

•	 0 / brak

•	 6 / 16-pozycyjny przełącznik wyboru, bez ogranicznika

•	 S / Pokrętło ręczne

Wersja

•	 A / standard KEBA standard

Przekątna ekranu

•	 12 / 12,1"

•	 15 / 15,6"

•	 21 / 21,5"

KeTop AP512 / AP515 / AP521

Model

•	 0 / standard

4948



Podłączanie typu hot-plug

Podłączanie typu hot-plug odnosi się do dodawania lub usuwania terminala ręcznego ze 

sterownika bez uruchamiania awaryjnego zatrzymania urządzenia. Jest to możliwe dzięki 

zastosowaniu podświetlanego wyłącznika awaryjnego na KeTop i automatycznego wyłącznika 

awaryjnego w skrzynce przyłączeniowej CB310. 

Podświetlany wyłącznik awaryjny

Podświetlany wyłącznik awaryjny jest dostępny tylko w modelach KeTop z funkcją podłączania 

typu hot-plug. Posiada on ma taką samą funkcjonalność jak czerwony i żółty wyłącznik 

awaryjny. Jest on okablowany w 2 obwodach, a jego styki są zaprojektowane jako styki 

wyłączające. Różnica polega na tym, że można go używać tylko wtedy, gdy jest podłączony 

(tj. gotowy do pracy) ze względu na podświetlenie. Podświetlany wyłącznik awaryjny 

działa tylko wtedy, gdy mobilny panel sterujący jest podłączony do stacji bazowej i - jeśli 

skonfigurowano opcjonalny zakres roboczy - jednostka znajduje się w jego obrębie.

Wewnętrznie / zewnętrznie okablowany przełącznik kluczowy

Okablowanie wewnętrzne oznacza, że pozycja klucza jest odczytywana przez 

urządzenie i może być analizowana za pomocą interfejsu oprogramowania. 

Zewnętrzne okablowanie oznacza, że styki przełącznika kluczykowego są 

podłączone bezpośrednio do kabla połączeniowego, a zatem mogą być oceniane 

bezpośrednio w PLC lub w logice bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat 

można znaleźć w odpowiedniej instrukcji KeTop w rozdziale „Przełącznik kluczowy”.

Rodzaj przełącznika kluczowego, okablowany wewnętrznie lub zewnętrznie, wpływa 

na wybór skrzynki przyłączeniowej dla modeli KeTop. Zasadniczo, wszystkie 

modele KeTop z funkcją podłączania typu hot-plug mają wewnętrznie okablowany 

przełącznik kluczowy i są połączone ze skrzynką przyłączeniową CB310 z funkcją 

podłączania typu hot-plug.

Skrzynka połączeniowa JB001 może być wybrana tylko w połączeniu z wewnętrznie 

okablowanymi przełącznikami kluczowymi, skrzynka połączeniowa JB002 obsługuje 

wszystkie modele KeTop. Przewodowy przełącznik kluczowy może być opcjonalnie 

zamontowany na skrzynce.

Monitorowanie obszaru roboczego dla KeTop Safe Wireless

Aby zapewnić, że żadne niebezpieczne działania maszyny lub jej części nie zostaną wyzwolone 

poza polem widzenia, dostępne jest monitorowanie obszaru roboczego. Oferuje to dodatkową 

zaletę w postaci zmniejszenia prawdopodobieństwa rozłączenia.

Zasięg radiowy gwarantuje optymalne pokrycie obszaru roboczego. Niezawodna linia wzroku 

definiuje obszar działania. Poprzez różne środki dotykowe i wizualne (np. wibracje ręcznego pilota, 

pulsowanie podświetlanego wyłącznika awaryjnego), użytkownik jest powiadamiany  

o przekroczeniu granicy obszaru roboczego (maks. 20 m). Podczas opuszczania obszaru 

roboczego operator jest ostrzegany wibracjami jednostki sterującej i pulsowaniem wyłącznika 

awaryjnego. Zapobiega to niezamierzonemu wyzwoleniu zatrzymania awaryjnego. Jeśli zakres 

tolerancji zostanie przekroczony, zatrzymanie awaryjne zostanie natychmiastowo uruchomione.
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KEBA Industrial Automation GmbH
Reindlstraße 51, 4040 Linz/Austria, Phone +43 732 7090-0, keba@keba.com

KEBA Group worldwide
Austria / China / Czech Republic / Germany / India / Italy / Japan / Netherlands
Romania / Serbia / South Korea / Switzerland / Taiwan / Turkey / United Kingdom / USA 

www.keba.com

Polski Dystrybutor KEBA – BIBUS MENOS Sp. z o.o.

Kontakt z Działem Mechatroniki: 
Dawid Szarmach
Menedżer Produktu / Product Manager
+48 32 721 28 21 
+48 664 185 362 
dsz@bibusmenos.pl

Oddziały BIBUS MENOS Sp. z o.o.:

Centrala w Gdańsku
ul. Spadochroniarzy 18 
80-298 Gdańsk 
tel. +48 58 660 95 70 
info@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 23  
40-246 Katowice 
tel. +48 32 203 98 88 
bh.katowice@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Poznań
ul. Piaskowa 31  
62-070 Dąbrowa k/Poznania  
tel. +48 61 842 91 27 
bh.poznan@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Rzeszów
ul. Gen. Stanisława Maczka 6  
35-234 Rzeszów 
tel. +48 17 860 11 30 
bh.rzeszow@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Warszawa
ul. Konstruktorska 12 wejście A, 
piętro V, 02-673 Warszawa  
tel. +48 22 753 89 53  
bh.warszawa@bibusmenos.pl 

Biuro Handlowe Szczecin
ul. Cyfrowa 6, bud. F3 p. I, 
pok. 1.13, 71-441 Szczecin 
tel. +48 58 762 72 99 
bh.szczecin@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Wrocław
ul. Kościerzyńska 17-19  
51-430 Wrocław  
tel. +48 71 325 61 56  
bh.wroclaw@bibusmenos.pl 

Biuro Handlowe Białystok
ul. Żurawia 71A lok. 1.29  
15-540 Białystok 
tel. +48 85 674 51 61 
bh.bialystok@bibusmenos.pl

www.bibusmenos.pl


